Dynamisk Mikrofon
Typ LD-5
— 81 dB Z =50 chm 50—8000 P/s

.

Typ LD-5. En robust dynamisk mikrofon med god frekvenskarakteristik och hog
k#nslighet. LD-5 levereras for lagohmig anslutning av 14ng mikrofonkabel. Hogglans-
polerad képa. i i ’

LD-5 Mikrofonhuvud Pris kr. 90:—
LD-5 HS Mikrofonhuvud, handtag och strémbrytare s 9y 110
LD-5 HSK Mikrofonhuvud, handtag, strémbrytare och kabel

med MCI1F-kontakt s 93 1250
LD-5 HSK2 Mikrofonhuvud, handtag, strombrytare och 2-led. kabe .

med MC3M-kontakt ' 9 135t

Type LD-5 is a f.obust dynamic microphone with good frequency characteristics and
high sensitivity.,: .LD-5 is delivered for low-ohmic connection of a long microphone
cable. High-polish housing.

LD-5 Microphone-head Price Sw. Cr. .90:—
LD-5 HS  Microphone-head, handle and switch ’ s gy 1103
LD-5 HSK Microphone-head, handle switch and cable " 9y 125:—

LD-5 HSK2 Mitrophone-head, handle, switch and 2-core cable » w9 135:—



